Pessarl)

Udskiftning af komplet styring

ver. 2.04 - 4.03 til ny KAB styring ver. 2.9

1. De nuvaerende veerdier for Compactens styring skrives ned. (kun prg. 1,2,3)
Kedler med askesnegl/ragsuger eller lign. ekstraudstyr kan ikke umiddelbart
anvende den ny styring, ring hvis det er aktuelt

2. Hvis der er iltstyring kontrolleres at iltsonde virker som den skal. (dvs. viser over
19,5 % i fri luft, uden beslag efter 10 min.) ellers rens den.

3. De fire frontmgtrikker pa kedlens styring lesnes, og hele styringen tages ud.

4. Alle ledningsklemmer tages af.
(HUSK klemme 5/jord kan pa nogle releekort ikke aftages, og ledning skal derfor
skrues ud) b

5. PT 100 foler (rag) der er monteret i Klemmerne 22, 23, 24 (gl. styring) skrues
ud og hvid ledning monteres i klemme 63 og de to rede ledninger monteres
sammen i klemme 64.

6. PT 100 feler (vand) der er monteret i Klemmerne 25, 26, 27 (gl. styring) skrues
ud og hvid ledning monteres i klemme 69 og de to rgde ledninger monteres
sammen i klemme 70.

7. Ledning 1 der er monteret i klemme 28 (gl. styring) skrues ud og monteres i
klemme 40.

8. Ledning 2 der er monteret i klemme 29 (gl. styring) skrues ud og monteres i
klemme 39.

9. Ledning 3 der er monteret i klemme 30 (gl. styring) skrues ud og monteres i
klemme 38.

10. Ledning 4 der er monteret i klemme 31 (gl. styring) skrues ud og monteres i
klemme 44

11. Ledning 5 der er monteret i klemme 32 (gl. styring) skrues ud og monteres i
klemme 43

12. Ledning 6 der er monteret i klemme 33 (gl. styring) skrues ud og monteres i
klemme 35
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13. Ledning 7 og 8 der er monteret i klemme 39 og 40 (gl. styring) skrues ud
og monteres i klemme 49 og 50.

14. Ledningerne eller lusen i klemme 41-42 skrues ud og monteres i klemme 47
og klemme 48 pa den ny styring.

15. Ledninger der er monteret i klemme 43 og 44 (gl. styring) skrues ud og
monteres i klemme 1 og 2 (Jordledning fares ned til klemme under print)
HUSK at kabel skal fares modsat vej omkring styring (se billede)

16. Der skal laves en ledningsforbindelse (lus) imellem klemme 45 og klemme 46
pa den ny styring.

17. Ledning der er monteret i klemme 1,2 og 3 (gl. styring) skrues ud og monteres
i klemme 4,5 og 6

18. Der SKAL laves en ledningsforbindelse (lus) imellem klemme 4 og klemme 8
pa den ny styring.

19. Bla ledning der er monteret i klemme 4 (gl. styring) skrues ud og monteres i
klemme 7.

20. Gul/gren ledning i klemme gul/gren (gl. styring) skrues ud og monteres i
klemme gul/gran (ny styring).

21. Ledningerne i klemme 12, 13 og 14 (gl. styring) skrues ud og monteres i
klemme 10, 11 og 12

22. Saledes skal gverste klemraekke se ud efter udskiftning
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23 Hvis der er iltsonde monteret pa kedel, skal denne afmonteres i iltstyringsbox
under magasinet, herefter skal iedning traekkes op til styring og monteres saledes:
Klemme 59 = Hvid

Klemme 60 = Hvid

Klemme 61 = Sort

Klemme 62 = Gra

Ledninger i gl. styring klemme 20 og 21 skal saledes ikke anvendes.

24. Det hele samles igen (husk fladkabel skal tilsluttes rigtigt imellem front og
releekort). og styring monteres pa kedel (veer opmeerksom pa at reg og vand-
temp. folere er helt inde i deres dykrar)

25. Kedlen skal nu opdateres saledes:
- Tilslut stream

- Tryk pa STOP og RESET samtidigt med at KAB logo er pa i kort tid, til
Kedel og anlaeg menu kommer frem.

- Tryk Pil til hgjre og hver meget opmeerksom pa at fa valgt den rigtige
opseetning af kedeltype, Det er altid svingarmsmagasin med denne version
eprom ! (kedelstr. Star pa venstre side af kedlen)

- Husk at veelge iltmalersonde hvis det forefindes pa kedel (dette skal ogsa
vaelges i menu diverse under styringsmetode)

- Lees instruktionsbog grundigt vedr. den nye styrings menupunkter, det kan
vaere ngdvendigt at lave aendringer, specielt hvis braendsel ikke er traepiller

- HUSK AT KONTROLLERE BRANDSEL MOTORS OML@BSRETNING
Med venlig hilsen |

Passat Energi A/S
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Pessatl)

Udskiftning af komplet styrlng
ver. 5.05 - 6.02 til ny KAB styring ver. 2.9

1. De nuveerende veerdier for Compactens styring skrives ned. (kun prg. 1,2,3)

2. Hvis der er iltstyring kontrolleres at iltsonde virker som den skal. (dvs. viser over
19,5 % i fri luft, uden beslag efter 10 min.) ellers rens den.

I HVIS DET ER SVINGARMSMAGASIN AFBRYDES STROMMEN OG DER
SPRINGES TIL PKT. 4 !l

3. Tag bagplade under magasin af sa man
kan se spindelsystem.

4. Afbryd stremmen til kedlen, nar ingen af de
to endestopfolere er pavirket (der kommer lys
i enden af foler, nar den er pavirket) Vigtigt
ellers korer spindelsystem forbi folere nar
kedlen skal startes igen

5. De fire frontmeatrikker pa kedlens styring lasnes, og hele styringen tages ud.

6. Alle ledningsklemmer tages af.
(HUSK klemme 5 kan ikke aftages, og ledning skal derfor skrues ud)

7. PT 100 foler (reg) der er monteret i Klemmerne 22,23,24 (gl. styring) skrues ud
og hvid ledning monteres i klemme 63 og de to rgde ledninger monteres sammen
i klemme 64.

8. PT 100 faler (vand) der er monteret i Klemmerne 25,26,27 (gl. styring) skrues
.ud og hvid ledning monteres i klemme 69 og de to rade ledninger monteres
sammen i klemme 70.
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N'HVIS DET ER ET SVINGARMSMAGASIN SPRINGES TIL PKT. 9a. !!!

9.Ledning 1 der er monteret i klemme 28 (gl. styring) skrues ud og monteres i
klemme 37.

10.Ledning 2 der er monteret i klemme 29 (gl. styring) skrues ud og monteres i
klemme 36.

11.Ledning 3 der er monteret i klemme 30 (gl. styring) skrues ud og monteres i
klemme 35.

12.Ledning 4 der er monteret i klemme 31 (gl. styring) skrues ud og monteres i
klemme 40.

13.Ledning 5 der er monteret i klemme 32 (gl. styring) skrues ud og monteres i
klemme 39.

14.Ledning 6 der er monteret i klemme 33 (gl. styring) skrues ud og monteres i
klemme 38.

HHVIS DET ER ET NYT SKUBBESYSTEM SPRINGES TIL PUNKT 15 !!!

9a.Ledning 1 der er monteret i klemme 28 (gl. styring) skrues ud og monteres i
klemme 40.

10a.Ledning 2 der er monteret i klemme 29 (gl. styring) skrues ud og monteres i
klemme 39.

11a.Ledning 3 der er monteret i klemme 30 (gl. styring) skrues ud og monteres i
klemme 38.

Nar ledninger 4, 5 og 6 er montere i 31,32 og 33 skal de ikke anvendes ved
svingarmsmagasin

15. Ledninger der er monteret i klemme 34 og 35 (gl. styring) skrues ud og
monteres i klemme 43 og 44

16. Ledning 7 og 8 der er monteret i klemme 37 og 38 (gl. styring) skrues ud
og monteres i klemme 49 og 50.

17. Ledninger der er monteret i klemme 6 og 7 (gl. styring) skrues ud og monteres
i klemme 1 og 2 (Jordledning fares ned til klemme under print)
HUSK at kabel skal fares modsat vej omkring styring.
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18. Ledning der er monteret i klemme 1,2 og 3 (gl. styring) skrues ud og monteres
i klemme 4,5 og 6

19. Der SKAL laves en ledningsforbindelse (lus) imellem klemme 4 og klemme 8
pa den ny styring.

20. Bla ledning der er monteret i klemme 4 (gl. styring) skrues ud og monteres i
klemme 7.

21. Gul/gren ledning i klemme gul/gren (gl. styring) skrues ud og monteres i
klemme gul/gren (ny styring).

22. Ledningerne i klemme 12,13 og14 (gl. styring) skrues ud og monteres i
klemme 10,11 og 12

23. Der skal laves en ledningsforbindelse (lus) imellem klemme 47 og klemme 48
pa den ny styring.

24. Der skal laves en ledningsforbindelse (lus) imellem klemme 45 og klemme 46
pa den ny styring.

———————————————————————

25. Saledes skal gverste klemraekke se ud efter udskiftning

Hvis der ikke forefindes ekstraudstyr sasom Askesnegl / Eltaending springes til
punkt 29

26. Ledninger der er monteret i klemme 8 og 9 (gl. styring) skrues ud og monteres
i klemme 25 og 26 (Jordledning feres ned til klemme under print)

27. Ledninger der er monteret i klemme 10 og 11 (gl. styring) skrues ud og
monteres i klemme 14 og 15 (Jordledning fores ned til klemme under print) Kun
El-teending

28. Der skal laves to ledningsforbindelse (lus) imellem klemme 41 og klemme 42
og imellem klemme 53 og klemme 54 pa den ny styring.
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29. Hvis der er iltsonde monteret pa kedel, skal de 2 stik afmonteres pa Oxygen
modul under magasinet og stikkene klippes. Herefter skal ledning traekkes op til
styring og monteres saledes.

Klemme 59 = Hvid

Klemme 60 = Hvid

Klemme 61 = Sort

Klemme 62 = Gra

Ledninger i gl. styring klemme 19, 20 og 21 skal séledes ikke bruges.

30. Det hele samles igen (husk fladkabel skal tilsluttes rigtigt imellem front og
relaekort). og styring monteres pa kedel (veer opmaerksom pa at reg og vand-
temp. falere er helt inde i deres dykror)

31. Kedlen skal nu opdateres saledes:
- Tilslut stream

- Tryk pa STOP og RESET samtidigt med at KAB logo er pa i kort tid, indtil
Kedel og anleeg menu kommer frem.

- Tryk Pil til hejre og vaer meget opmaerksom pa at fa valgt den rigtige
opseetning af kedeltype (Det star pa klistermaerke pa venstre side af kedel)

- Husk at veelge iltmalersonde hvis det forefindes pa kedel (dette skal ogsa
veelges i menu diverse under styringsmetode)

- Diverse ekstraudstyr sasom askesnegl eller elteender skal ogsa veelges i de
- efterfalgende menuer (Tryk pil til hajre/venstre for at veelge imellem dem).

- Lees instruktionsbog grundigt vedr. den nye styrings menupunkter, det kan
veere ngdvendigt at lave sendringer, specielt hvis breendsel ikke er traepiller

- HUSK AT KONTROLLERE BRANDSELMOTORS OMLOYBSRETNING
HVIS DET ER SVINGARMSMAGASIN

Med venlig hilsen
Passat Energi A/S
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